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SANATHERM B

silikon PpREVENSIL

Silikonova fasadni barva vysoce odolna plisnim, houbam a fasam.
SANATHERM B silikon PREVENSIL je uréen zejména pro venkovni
pouZziti specialné na fasady domd, u kterych je nebezpedi napadeni
houbami, plisnémi a nebo fasami. SANATHERM B silikon PREVENSIL je
uréen pro povrchovou Gpravu vapennych, vdpenocementovych, cemen-
tovych omitek, akrylatovych, silikdtovych a silikonovych Slechténych
omitek a natérd a dalsich podkladd jako jsou cihly, stavebni kdmen.
Natéry se vyznaluji vysokou odolnosti UV zéfeni a povétrnostnim
vlivim, vodoodpudivosti, nizkou vodopropustnosti, velmi nizkym
difuznim odporem pro vodni paru a nizkou 3$pinivosti. Pouzivejte
biocidni pFipravky bezpeéné. Pfed pouZitim si vidy pFeététe udaje
na obalu a pfipojené informace o pripravku.

Spotfeba: 0,30-0,60 kg/m? - c!%\
Baleni: 10 kg

Ténovani: ano

prevence plisni
na fasadach
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ETERNAL

hydrofobizace W

Vodou feditelny hydrofobizacni prostiedek zabranujici pronikani
vlhkosti a uspinéni povrchu stavebnich materialu.

ETERNAL hydrofobizace W je uréen k Upravé poréznich stavebnich
materiall pro snizeni kapilarni nasakavosti jejich povrchu. Je vhodny
na omitky, kamen, cihly, zdéné objekty, palené a betonové stresni
krytiny, betonové prvky a konstrukce, cementotfiskové a vlakno-
cementové desky, Stuky obsahujici cement atd. Zmensuje poskozovani
o3etfeného podkladu srazkami, jeho udpinéni, napadeni fasami, mechy
a lisejniky, minimalizuje vytvareni vapennych vykvétd, aniz by ménil
jeho vzhled a difuzni odpor.

Spotreba: 0,03-0,1 kg/m?
(dle nasakavosti podkladu)

Baleni: 10 kg
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ETERNAL

Specidlni pruzna akrylatovd barva odolnd chemickym
rozmrazovacim latkam uréena na protikarbonataéni natéry
betonu a natéry fasad s pavucinovymi trhlinkami.

ETERNAL elast je uréen k provadéni ochrannych protikoroznich a
protikarbonataénich natérl betonovych a Zelezobetonovych
konstrukci véetné konstrukei silni¢nich staveb. Doporucuje se k
sanaci obvodovych plasti budov a konstrukci narusenych povrcho-
vymi trhlinkami. Diky pruznosti a odolnosti chemickym rozmrazova-
cim latkam, CO2 a SO2 k ochrané silni¢nich staveb pred dopady
posypovych soli a pfed karbonataci betonu.

Spotreba:

0,40 kg/m? protikarbonataéni natéry
0,40-0,90 kg/m? podklady s trhlinkami
k pfemosténi trhlin:

0,2 mm -2x0,20 kg/m?

0,3mm -2x0,30 kg/m?

0,5mm -3x0,30 kg/m?

Baleni: 10 kg

Ténovani: ano

bily

FORTISOL

UNI

Jednoslozkova hydroizolaéni hmota pod obklady pro vnitini
pouziti.

FORTISOL UNI je ur¢en pro hydroizolace betonovych ploch, stén
opatfenych cementovou nebo vdpenocementovou omitkou.
Pouziva se pod obklady a dlazbu a je vhodna i pro hydroizolace
sadrokartonu. FORTISOL UNI po zaschnuti vytvafi pruZnou
bezesvou hydroizolaéni vrstvu.

SpotFeba: 1,50-2,00 kg/m?
Baleni: 5 kg

hydroizolace

koupelen

B tmavé sedy

k prekryti trhlin,
odolnost solim
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FORTISOL

Jednoslozkovda mrazuvzdorna hydroizolaéni stérkova hmota
k izolacim a ochrané stavebnich konstrukci z betonu a oceli.
FORTISOL 1K se pouZiva pro vnéjsi a vnitini izolace zakladd, sklepd
a jinych stavebnich konstrukci v novych i starych stavbach. Vytvrzena
vrstva hydroizolaéni hmoty zabrariuje priiniku spodnich vod a to i pfi
tlaku pasobicim smérem z podkladu. FORTISOL 1K chrani betonové,
Zelezobetonové i ocelové konstrukce pred vodou, vihkosti a agresivni-
mi atmosferickymi vlivy, zabrariuje priiniku CO2 a SO2 do betonovych
konstrukci most(, kanall a Stol podzemnich a vodnich staveb.

Spotreba: informace
o spotfebé naleznete na
www.barvy-eternal.cz

Baleni: 5 kg, 15 kg

FORTISOL
jednoslozkova hydroizolace 1K

B tmavé Sedy

FORTISOL

Mrazuvzdorna hydroizola¢ni stérkova hmota k bezeSvym izolacim
a ochrané stavebnich konstrukci z betonu a oceli.

FORTISOL se pouziva k izolaci stavebnich hmot, konstrukci a zakladd proti
spodnim vodam v novych i starych stavbach jak pro vnéjsi, tak i pro vnitini
izolace. Vytvrzend vrstva hydroizolacni hmoty je odolnd proti spodnim
a tlakovym vodam a to i pfi tlaku pdsobicim smérem z podkladu.
FORTISOL chrani betonové konstrukce pred agresivnimi atmosferickymi
vlivy. Zabrariuje priiniku CO2 a SO2 do betonové konstrukce kanald a stol
podzemnich staveb. Zabrariuje téz priiniku radonu z podloZi a je vhodny k
izolacim jimek, septikd, kanald, Stol podzemnich a vodnich staveb (i proti

tlakové vodé) i jako adhezni mUstek ’

pro dodate¢né betonaze.
)

Spotreba: informace o spotfebé
naleznete na www.barvy-eternal.cz
Baleni: 20 kg (15 +5 kg)

dvouslozkova
hydroizolace

I stiedné Sedy

FORTISOL

S0y 1 (I
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Hydroizolaéni stérkova hmota k povrchovym pochozim izolacim
balkond, lodZii a teras.

FORTE BAK je hydroizolaéni hmota urcena k povrchovym celoplo3-
nym opravam poskozenych betonovych povrchd balkénd, teras
a lodzii, v€etné povrchil z neglazované dlazby. Timto vyrobkem je
mozné vyplnit trhliny, uzavfit péry a vyspravit i vice poskozend
mista. Tvoii konecnou pochozi povrchovou Upravu. Povrch hmoty
FORTE BAK je mozné barevné doladit natérovou hmotou ETERNAL
stabil nebo upravit pokladkou dlazby.

Spotreba: informace o spotrebé
naleznete na www.barvy-eternal.cz

Baleni: 20 kg (15 + 5 kg)

pochozi hydroizolace ]
FORTE BAK

B

FORTE BM(‘

svétle Sedy

Vyztuzna tkanina d
SANAKRYLU

Vyztuzna tkanina do SANAKRYLU je perlinka z polypropylenového
pasku.

Je ur€ena jako vyztuz hydroizolacni stfesni félie vytvofené ze stresni
hydroizolaéni hmoty SANAKRYL TOP. Kromé plo3ného vyztuZeni
zajistuje také potfebnou a rovnomérnou tloustku hydroizolaéni folie
po celé ploSe a slouZi pro snadnou vizudlni kontrolu tloustky
nanesené vrstvy hmoty SANAKRYL.

Rozmér: $ife 1,02 - 1,05 m
navin 200 m

¥

na ploché stfechy -
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FORTE

butyl tésnici pas

Samolepici pruzny tésnici pas.

FORTE butyl tésnici pas je plstény pas z polypropylenovych vldken
opatfeny jednostrannou vrstvou lepidla. Pas dlouhodobé odoléava
vodé, je dokonale vodotésny. Neodolavd ropnym produktim
a organickym rozpou$tédlim. M& vysokou prdtaznost, pouZité
butylkaucukové lepidlo velmi dobfe Ine ke stavebnim podkladiim, ma
vysokou lepivost a velmi vysokou odolnost starnuti. FORTE butyl
tésnici pas je uréen do hydroizolagnich systéml k ut&snéni spar,
pfechodl mezi rdznymi konstrukénimi celky a materialy ve spojeni
s hmotami FORTISOL, FORTISOL 1K, FORTISOL UNI, FORTE BAK,
SANAKRYL TOP. Neni vhodny pro lepeni spoji s mechanickym

namahanim. —
Rozméry: Sife 10 cm
Baleni: 20 m

utésnéni spar,
prechodii apod.

FORTE

pruZny tésnici pas
' a tésnici pas PROFI

Pruzné tésnici pasy do hydroizolaénich systémi.

FORTE pruZny tésnici pas je uréen do hydroizolagnich systémii
k trvalému pruznému utésnéni dilataénich spér, prechodl mezi
rdznymi konstrukénimi celky a materialy, koutd ve spojeni s hmotami
FORTISOL, FORTISOL 1K, FORTISOL UNI, FORTE BAK, SANAKRYL
TOP.

FORTE pruZny tésnici pas je pruzny, dokonale tésny pro vodu
avodni paru, mavysoky difizni odpor pro radon, vysokou pritaznost,
odolava alkalickému prostfedi, solim, zfedénym kyselinam.

Rozméry: Sife 12 cm
Baleni: 10 m, 50 m

utésnéni spar,
rohti apod.
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FORTE

. opravny beton

Rychle tvrdnouci hmota pro drobné betonarské prace a opravy
betonu.

FORTE opravny beton je uréen pro drobné betondiské prace
v interiéru i exteriéru, opravy betonu, kotveni, vyplnéni vytlukd
a opravy vodorovnych ploch. Povrch lze zatiZit jiz po kratké dobé.
Umoznuje rychlé vyspravky konstrukci a podlah balkénd pred
hydroizolaci hmotami FORTE BAK, FORTISOL, FORTISOL 1K.
Provedené opravy jsou pochozi jiZz po 2 hodinach. Vyznaduje se
rychlym tuhnutim a tvrdnutim, vysokou pfidrznosti k podkladu,
pevnosti, odolnosti mrazu a vybornou zpracovatelnosti. FORTE
opravny beton nenivhodny na
Ziviéné podklady, dfevo, plasty
a kovy.

FORTE

epravny beton

Spotieba: 16 kg suché smésina 1 m?
pfi tloustce vrstvy 1 cm
Baleni: 12,5 kg

pochozi jiz za 2 hodiny -

vyrovnavaci hmota

Vyrovnavaci stérkova hmota na silikatové podklady.

FORTE vyrovnavaci hmota je urena k vyrovnani vodorovnych
a svislych ploch soudrznych silikatovych podkladi v tloustce jedné
vrstvy od 2-30 mm, vytvareni spadovych mezivrstev a tenkovrstvych
potéri v interiéru i exteriéru, na vyspravky a vyrovnani podlah
balkénd pred hydroizolaci hmotami FORTE BAK, FORTISOL,
FORTISOL 1K, na vyrovnani betonovych podlah pfed instalaci
naslapné vrstvy. Vyznaduje se velmi
dobrou pfilnavosti na silikatovych
podkladech a minimalnim smrsténim.

Spotfeba: 16 kg suché smésina 1 m?
pfi tloustce vrstvy 1 cm

Baleni: 25 kg

k povrchovym opravam
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SANATHERM
LZH

Lepici a zpeviiovaci hmota do zateplovaciho systému SANATHERM.
SANATHERM LZH je uréen k lepeni fasadnich tepelné izolaénich
desek z pénového polystyrenu, fasadnich desek z mineralni plsti
a vyztuznych vrstev na uvedené izolanty pfi montdzi vnéjsich
kompozitnich zateplovacich systémd ETICS. Nevhodné podklady
jsou kovy, dfevo, materidly s podilem dfeva, skla, plastu, laminaty

aZivice.

Spotreba:

3,00 - 5,00 kg/m?2 lepeni desek
4,00 - 5,00 kg/m2 armovaci vrstva,
doporucena tl. vrstvy 3-6 mm

Baleni: 25 kg

SANATHERM|
LZH

lepidlo na polystyrén

Hygienicky gel na ruce pro kazdodenni pouZziti.

ETERNAL hygienicky gel na ruce s pfijemnou viini kiwi a melounu
obsahuje 65% lihu a je ideadlnim FeSenim pro kazdodenni ochranu
proti bakteriim.

Baleni: 150 ml

s antibakterialni prisadou
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Dezinfekéni pFipravek k hygiené rukou s virucidnim t¢inkem.
ETERNAL dezinfekce je uréena k dezinfekci lidské pokozky zejména
rukou. Ma Siroké spektrum virucidni Géinnosti, ktera je prokazana jiz
po par sekundéch naneseni na pokozku. Dezinfekce je parfemovana
pfijemnou viini melounu a kiwi.

Baleni: 500 m(,31,101

Vice o nasich produktech a jejich pouziti naleznete
na webovych strankach www.barvy-eternal.cz
nebo na strankach www.fortekryl.cz
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