
AUSTIS

pRoHLA5eruf o vlAsrNosrEcH E. o9l7o2

1. Jedinedn'i identifikadnik6d typu vyirobku: FORTE opravn'i beton
2. Typ: FORTE opravn'i beton

3. Zamf5len6 pouZiti stavebniho v'irobku:

Suchd smds pro piipravu cementov6ho potErov6ho materiSlu CT-C3O-F6 podle dstrt EN 13813

4. Jm6no a kontaktni adresa v'irobce:

AUSTIS a.s., K Austisu 680, 154 0O Praha 5 Slivenec, eeskii republika

5. Syst6m posuzovdnla ovdiovdni stdlosti vlastnostistavebniho vlirobku: 4

6.V'irobekjevsouladu sustanovenimiesruENl38l3piilohyZA.lPiedmdtapiisluSn6vlastnostia
ZA.2 Postupy pro prokazovdni shody podlahov'ich potdrovlich materidl0

7, Vlastnosti uveden6 v prohl63eni

Zfkladni ch a ra kte risti ky Vlastnost Ha rmonizova n6 technick6 specifikace

Reakce na ohei Ah CSN EN 1350L-1+ 41:2010

Propustnost vody NPD

Propustnost vodni pdry NPD

Pevnost v tlaku > 30,0 N/mm' csN EN 13892-2

Pevnost v tahu za ohybu 2 6,0 N/mm' csN EN 13892-2

Odolnost obrusu NPD

Zvukovd izolace NPD

Zvukovd pohltivost NPD

Tepeln'i odpor NPD

Odolnost chemick6mu vlivu NPD

Uvolfi ov5 ni nebezpedn'ich ldtek viz bezp. list

8. Vlastnost v'irobku, specifikovan6ho v bodech t a 2,je ve shodd s vlastnosti uvedenou v bod6 7.

Toto prohld5enio vlastnostech se vyddvd na v'ihradniodpovddnost v'irobce uveden6ho v bodd 4.

Ing. Jiii Hordk

dlen piedstavenstva.

V Praze 16. kvdtna 2016

piedseda pfedstave nstva


